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zeus/a - zeus/v pneumatico mod 2009
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MANICHINO PNEUMATICO 
A VAPORE

CON O SENZA CALDAIA

PneumaTic
STeam DummY

wiTH oR wiTHouT BoileR

Caratteristiche Tecniche ZEUS/A 2009 ZEUS/V 2009
Technical Features pneUMatiCo Con CaLDaia pneUMatiCo senza CaLDaia
 PneumaTic wiTH BoileR PneumaTic wiTHouT BoileR 

Potenza caldaia - Boiler power 9 - 12 KW - 

Capacità caldaia - Boiler capacity 10 l. -

Pressione di esercizio vapore - operating steam pressure 5 Bar 5 Bar (richiesta-requested)

Pressione aria di lavoro - operating air pressure 6 Bar (richiesta-requested)    6 Bar (richiesta-requested)

Potenza pompa - Pump power 0,7 Hp -  

Potenza soffi aggio - Blowing motor power 1,75 Hp 1,75 Hp

Surriscaldatore - Superheater 2,0 KW 2,0 KW

Ingombro - overall dimensions 140x190x160 H cm 140x190x160 H cm

Peso - weight 160 kg 135 kg

Imballo - Packing 1,6 m3 1,6 m3

Voltaggio standard - Standard Voltage 400 V+n - 50 Hz  400 V+n - 50 Hz

Voltaggio a richiesta - upon request 230 V - 50 Hz 230 V - 50 Hz

Realizzato per lo stiro di cappotti, giacche, giubbotti, felpe e camicie. 
L’apertura delle spalle è regolabile
especially designed for the fi nishing of coats, jackets, anoraks, sweatshirts and shirts.
The shoulder width is adjustable.

ACCESSORI APPLICABILI A RICHIESTA - acceSSoRieS aVailaBle BY ReQueST
Kit pistola vapore - Steam gun kit
Kit spazzola vapore - Steam brush kit
Scaricatore di condensa - condensate discharger
Pistola nebulizzatrice acqua - water spray gun
Ferro da stiro - iron

FORMA PER 
CAPPOTTI
maXi (FoR coaTS)

FORMA NORMALE
STanDaRD

CONSOLLE COMANDI
conTRol Panel

MANICHINO A VAPORE
PNEUMATICO PER CAMICIE, 

GIACCHE + CAPPOTTI

PneumaTic STeam DummY
FoR SHiRTS, JacKeTS anD coaTS


